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Erdgeschoss

Uns war es wichtig, dass das Projekt den Anspriichen der
Nutzer entspricht, die klimatischen Bedingungen erfiillt und

mit den vor Ort vorhandenen Mitteln realisierbar ist.
Aus diesen Griinden ist der Entwurf in seiner prasentierten

Form entstanden. Die Rdume wurden nach deren
wir ihr sowohl konstruktiv als auch gestalterisch besonderes

Gewicht verleihen. So entstanden unsere, aus der Fassade

herausgezogenen "Trombeerker" inkl. eines Schutzes
wie bisher, auf offenem Feuer gekocht werden muss, haben

Anforderungen hinsichtlich Lautstérke, "Heizbedarf" und
bauphysikalische Element dar, aus diesem Grund wollten
Wir haben uns auBerdem Gedanken Uber das Heizen und
das Kochen in dem neuen Gebaude gemacht. Damit nicht
wir recherchiert und einen Hersteller fir Lehméfen ausfindig
gemacht. Mit diesen Ofen kdnnte sicherlich sowohl gekocht,
als auch die Raume zusétzlich beheizt werden.

Geruchsbildung kategorisiert und entsprechend in die

beiden Geschosse unterteilt.
Folgenden detailliert erarbeitet und dargestellt wird.

Gestaltungsschwerpunkt: Trombewande
Die Trombewand stellte von Anfang an das wichtigste
gegen die Nachtauskilhlung, deren Konstruktion im

Zonierung: Raumanforderungen

Formfindung: A/ V - Verhéltnis
Ausrichtung: solare Gewinne
Der Entwurf:

eingefiigt, wie solche Ofen aussehen kénnten. Da einer der
Hauptbaustoffe in unserem Projekt der Lehm ist, kénnte
solch ein Ofen beispielsweise als Gemeinschaftsprojekt

In der folgenden Prasentation sind einige Referenzbilder
mit den Kindern vor Ort hergestellt werden.
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Bauablauf
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Steinfundament

)
2) Lehmsauberkeitsschicht
3) Dammstreifen Fundament
4) Lehmstein OK Fundament
5) Erdgeschoss
6) Holzhacksel
7) Stampflehm
8) Kantholzer + Holzhacksel
9) Holzboden
10) Dumas
11) aulere Lehmsteinreihe
12) Tallu
13) Heu/ Stroh
14)  Stampflehm
15) Kantholzer + Holzhacksel
16) Holzboden
17) Obergeschoss
18) Dumas
19) auldere Lehmsteinreihe
20) Tallu
21) aufgehende Wande
22) Heu/ Stroh
23) Stampflehm
24) Sparren
25) Trapezblecheindeckung



	Deckblatt_6
	Lageplan_2
	Trombewand_1
	Modellfotos_4

